


ｍｉｃｒｏＳＤカードで一括登録 ・一括ダウンロード

自動

8G
Bmicro

SD

解錠履歴
バックアップデータ

ＩＣカードの登録
モードの設定

タイマーの設定
管理ＰＣにＭＳマネジャーをインストール

タイマー機能とは？

タイマー設定画面

ＩＣ ＴＩＭＥ-ＳはＩＣ認証機ですが、 設定した条件で一般的なタッチスイッチで使用したり

マスターＩＣ認証以外では開扉できないようにすることができます。

タッチ開扉か機能ＯＦＦかを選択

毎日か曜日指定かを選択

ＩＣ認証かタッチ開扉かタイマーモードかを選択

管理ＰＣのＭＳマネジャー操作画面
１日２パターンのタイマー設定が可能

名称

型番

電源

増設バッテリー

動作回数

出力

入力

IC 登録数

対応 IC 規格

IC 周波数

履歴保存数

データ入出力

防滴性能

不正警報音

ＩＣ TIME-S　（アイシータイムエス）

MS2011

アルカリ単４乾電池　４本 

アルカリ単３乾電池　４本

IC 認証モード約 30,000 回　（増設バッテリー使用時 ： 約 100,000 回）

無電圧 A 接点

DC5.0V ～ DC7.2V　（増設バッテリー用）

G Master ： 3 枚　A Master ： 5 枚　User ： 10,000 枚

Mifare®(ISO14443A)、FeliCa®(ISO18902)

13.56MHz

30,000 件

microSD HC

リーダー部　IPX-4 相当

85dB

製品仕様
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寸法図
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本体 増設バッテリー


